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Instalace a nastaveni 



Tato kapitola vysvetluje, jak instalovat a nastavit digitalni projektor spolecnosti HP. 

■ „Obsah baleni" na strance 8 

■ „Popis beznych funkci" na strance 9 

■ „Instalace projektoru" na strance 16 

■ „Zapnuti a vypnuti" na strance 27 

■ „Zakladni nastaveni" na strance 29 
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Instalace a nastaveni 



Obsah baleni 

Pfed instalaci projektoru zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici polozky. Pokud 
baleni nekterou z nasledujicich polozek neobsahuje, kontaktujte spolecnost HP 




Popis obsahu baleni 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Transportnf brasna 


Slouzf k pfendsenf a ochrane projektoru. 


© 


Disk CD-ROM s dokumentacf 


Obsahuje dokumentaci k projektoru. 


© 


Projektor s krytem objektivu 


Zobrazuje obraz. 


Q 


Dalkove ovladdnf a dve 
baterie AAA 


Slouzf k ovladdnf projektoru. 


© 


Pfirucka rychle instalace 
a dokumentace souvisejfcf se 
zarukou, podporou a aktivacf portu 


Jednd se o dokumentaci, kterd usnadnuje 
pouzfvdnf ph'stroje a poskytuje informace 
o technicke podpofe. 




Napdjecf kabel 


Slouzf k pfipojenf projektoru ke zdroji 
elektfiny. 




Kabel Ml -VGA/USB 


Slouzf k pripojenf k pocftaci. 



© Kabel S-video Slouzf k pfipojenf zaffzenf S-video. 
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Popis obsahu baleni (pokracovdni) 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


© 


Kabel RCA pro uplny 


Slouzf k pfipojenf zaffzenf se vstupem 




obrazovy signal 


pro uplny obrazovy signal (RCA). 




Zvukovy kabel typu mini 


Slouzf k pfipojenf zvukoveho zdroje 




k projektoru. 



Popis beznych funkd 

Tato cast obsahuje popis beznych funkci a funkci projektoru. 

■ „Strucny popis projektoru" na strance 10 

■ „Tlacitka a indikatory na projektoru" na strance 1 1 

■ „Zadni panel" na strance 12 

■ „Dalkove ovladani" na strance 13 

■ „Doplnky" na strance 15 
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Strucny popis projektoru 




Popis projektoru 



Symbol 


Polozka 


Funkce 




Panel tlaatek 


Obsahuje tiacitka a indikatory. 


© 


Zoom (Priblizovacf) krouzek 


Zvetsf velikost obrazu v rozmezf 1 00-1 20%. 




Focus (Zaostrovacf) krouzek 


Umozhuje zaostrenf na vzddlenost 1 ,2 az 12 m. 


© 


Kryt objektivu 


Slouzf k ochrane objektivu. 


© 


Zapadka lampy 


Umoznuje uvolnit pouzdro lampy za ucelem 
vymeny. 


© 


Tiacftko nakloneni 


Umoznuje upravit vysku obrazu a vysunout 
podpery. 


© 


Podpera 


Umoznuje zlepsit stabilitu projektoru. 


© 


Bezpecnostnf zdffka 


Slouzf k zabezpecenf projektoru pomocf 
kabeloveho zdmku. 


© 


Prijfmac signalu 

z dalkoveho ovladanf 


Umoznuje pffjem signalu z dalkoveho 
ovladanf. (Na kazde strane je jeden.) 
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Tlacitka a indikdtory na projektoru 




Popis tlacitek a indikdtoru na projektoru 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Tiacftko enter, back (zpet) 
a smerove sipky 


Slouzf ke zmene nastavenf projektoru pomocf 
nabfdky na promftacf plose. 


© 


Tiacftko source (zdroj) 


Slouzf k pfepnutf na dalsf zdroj vstupu. 


© 


Tiacftko kino 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro obrazovy vstup. 


Q 


Tiacftko obchodnf grafika 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro vstup dat. 


© 


Tiacftko napdjenf 


Slouzf k zapnutf a vypnutf projektoru. 


© 


Indikdtor zahrfvdnf lampy 


Rozsvftf se pri selhdnf lampy. 




Indikdtor vysoke teploty 


Rozsvftf se v pffpade, ze je teplota uvnitf 
pffstroje pfflis vysoka. 


© 


Tiacftko auto sync 
(automatickd synch ran izace) 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. 
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Zadni panel 




Popis zadmho panelu 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Vstup Ml 


Slouzf k pfipojenf ruznych zaffzenf s vystupem 
analogoveho a digitalnfho obrazu (vcetne 
pocftacu). Zaroven podporuje vystup zaffzenf 
USB pro ovldddnf mysi. 


© 


Vstup pro S -video 


Slouzf k pfipojenf obrazoveho vstupu ze 
zaffzenf, jako jsou napffklad videorekordery 
a pfehravace DVD. 


© 


Vstup pro uplny 
obrazovy signal 


Slouzf k pfipojenf obrazoveho vstupu ze 
zaffzenf, jako jsou napffklad videorekordery. 


0 


Zvukovy vstup 


Slouzf k pfipojenf zvukoveho zdroje. 




Hlavnf pffvod elektfiny 


Slouzf k pfipojenf napdjecfho kabelu k projektoru. 
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Ddlkove ovldddni 



Nez zacnete pouzivat dalkove ovladani, instalujte do nej dve baterie AAA. 
Viz „Vymena baterii v dalkovem ovladani" na strance 50. 




Popis ddlkoveho ovldddni, jehoz kryt je zavreny 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Strdnka nahoru a dolu 


Umoznuje pfesunutf o strdnku nahoru nebo 
dolu v pfipojenem pocftaci. 




Funkce klepnutf levym 
a pravym tlacftkem mysi 


Provede funkce klepnutf levym a pravym 
tlacftkem mysi pripojeneho pocftace. 


® 


Hide (Skryt) 


Skryje zobrazenf. 


Q 


Source (Zdroj) 


Slouzf k prepnutf na dalsf zdroj vstupu. 




Napdjenf 


Slouzf k zapnutf a vypnutf projektoru. 




Krouzek laseroveho ukazovdtka 


Zapne laserove ukazovdtko. 


e 


Tiacftko mysi 


Slouzf k posunovdnf ukazatele mysi 
pripojeneho pocftace. 
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Popis ddlkoveho ovldddm, jehoz kryt je otevfeny 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Tiacftko kino 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro obrazovy vstup. 


© 


Tiacftka nabfdky 


Slouzf ke zmene nastavenf projektoru pomocf 
nabfdky na promftacf plose. 


© 


Auto-sync (Automaticka 
synchronizace) 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. 


o 


Tiacftko obchodnf grafika 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro vstup dat. 
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Doplnky 

Spolecnost HP nabizi doplnky, pomoci kterych muzete zdokonalit provoz projektoru HP. 
Obrat'te se na mistniho prodejce projektoru nebo navstivte server http://www.hp.com. 
Muzete ziskat nasledujici doplnky: 

■ Inteligentni pfipojny modul (umoznuje pfipojit pocitac k mistni siti, pfidat 
volitelnou kartu standardu 802.1 lb pro bezdratove pfipojeni pocitace atd.) 

■ Pfislusenstvi pro stropni montaz 

■ Projekcni platno 

■ Napajeci kabely 

■ Nahradni modul s lampou 

■ Videokabely 
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Instalace a nastaveni 



Instalace projektoru 

Tato cast popisuje instalaci, planovani instalace a pfipojeni projektoru. 

■ „Umisteni projektoru" na strance 17 

■ „Instalace na stul" na strance 19 

■ „Pfipojeni ke zdroji napajeni" na strance 19 

■ „Pfipojeni pocitace" na strance 20 

■ „Pfipojeni organizeru typu handheld" na strance 22 

■ „Pfipojeni zdroju obrazu" na strance 23 
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Instalace a nastaveni 



U mi stem projektoru 




V nasledujirich tabulkach ziskate informace o optimalnim umisteni projektoru 
vzhledem k platnu. 

Urceni velikosti obrazu vzhledem ke vzddlenosti od pldtna 



Velikost obrazu 
(uhlopncka) 


Velikost obrazu 
(sirka) 


Vzddlenost 
(od objektivu k pldtnu) 


30 


0,8 m 


24 


0,6 m 


47-48 


1,2 m 


40 


1,0 m 


32 


0,8 m 


54-65 


1,4-1,6 m 


60 


1,5 m 


48 


1,2 m 


81-97 


2,1-2,5 m 


80 


2,0 m 


64 


1,6 m 


1 08-1 29 


2,7-3,3 m 


100 


2,5 m 


80 


2,0 m 


135-161 


3,4-4,1 m 


120 


3,0 m 


96 


2,4 m 


161-194 


4,1-4,9 m 


150 


3,8 m 


120 


3,0 m 


202-242 


5,1-6,2 m 


180 


4,6 m 


144 


3,7 m 


242-291 


6,2-7,4 m 


200 


5,1 m 


160 


4,1 m 


269-323 


6,8-8,2 m 


240 


6,1 m 


192 


4,9 m 


323-388 


8,2-9,8 m 


270 


6,9 m 


216 


5,5 m 


363-436 


9,2-1 1,1 m 


300 


7,6 m 


240 


6,1 m 


404-480 


10,3-12,0 m 


330 


8,4 m 


264 


6,7 m 


444-480 


11,3-12,0 m 
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Instalace a nastaveni 



Pokud nechcete urcit urmsteni projektoru vzhledem k platnu pomori tabulky se 
vzdalenostmi, muzete pouzit nasledujici vzorce. 

Vypocet rozmeru projekce 

vzddlenost od objektivu k platnu = A x sffka platna 
minimalnf a maximalnf vzddlenost od platna = B 
sffka platna = 0,8 x uhlopncka platna (pro typ platna 4:3) 
objektiv projektoru pod urovnf dolnfho okraje platna = C x sfrka platna (pro typ platna 4:3) 

A = 1 ,67 az 2,00 
B = 1,2 az 12 m 
C = 0,21 az0,45 
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Instalace a nastavenl 



Instalace na stul 

1. Umlstete projektor na stabilni plochu ve vzdalenosti 1,2 az 12m pfed promitaci 
plochu. V idealnlm pfipade by mela byt uroveri teto plochy nizsi nez dolnl 
okraj platna. 

2. Jeden konec napajeciho kabelu pfipojte k zadni casti projektoru a druhy konec 
zapojte do elektricke zasuvky. 

3. Po prvnim zapnuti muzete projektor v pfipade potfeby nastavit tak, aby nastavenl 
odpovldalo instalaci. Otevfete nabldku na promitaci plose a vyberte moznosti 
Nastaveni > Umistem projektoru. Potom v rozevlraclm seznamu vyberte 
polozku Zepf edu - stul. 

Pokud chcete projektor trvale instalovat na strop nebo za promitaci plochu, 
prostudujte si kapitolu „Instalace projektoru" na strance 53. 

Pripojem ke zdroji napdjem 

■ Jeden konec napajeciho kabelu pfipojte k zadni casti projektoru O a druhy konec 
zapojte do elektricke zasuvky ©. 
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Instalace a nastaveni 



Pfipojem pocitace 

Pocftac s portem VGA 

1 . Pfipojte kabel M 1 -VGA/USB k portu M 1 na projektoru Oak portu VGA 
pocitace 

2. (Volitelne) Chcete-li umoznit, aby dalkove ovladani fungovalo jako mys pocitace, 
pfipojte zastrcku USB kabelu Ml -VGA/USB do portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini ke 
zvukovemu portu projektoru Oak pocitaci ©. 
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Pocitac s portem DVI 

Pfipojeni je podobne jako v pfipade pocitace s portem VGA. Jako vizualni pomucka 
vam muze slouzit pfedchozi obrazek. 

1 . Pfipojte kabel M 1 -DVI/USB (mozno ziskat od spolecnosti HP) k portu M 1 
na projektoru Oak portu DVI na pocitaci 

2. (Volitelne) Chcete-li umoznit, aby dalkove ovladani fungovalo jako mys pocitace, 
pfipojte zastrcku USB kabelu Ml -DVI/USB do portu USB pocitace ©. 

3. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini 
ke zvukovemu portu projektoru Oak pocitaci ©. 
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Pripojem organizeru typu handheld 

1. Podivejte se, zda ma organizer typu handheld vystupni port VGA. Pokud je to 
potfeba, nainstalujte do organizeru pfidavnou kartu s vystupem VGA. 



Ne vsechny organizery typu handheld maji vystupni porty VGA. Napriklad kapesni 
pocitac iPAQ Pocket PC vyzaduje kartu PC s vystupem VGA s 15kolikovym 
konektorem. 



2. Pfipojte kabel Ml -VGA/USB k portu Ml na projektoru Oak vystupnimu portu 
VGA na karte PC © na organizeru. 
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Pfipojem zdroju obrazu 

Pfipojem S-video 

Soucasti mnoha pfehravacu DVD a videorekorderu je vystup S-video. 

1. Pfipojte kabel S-video k portu S-video na projektoru Oak videozafizeni ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini ke 
zvukovemu portu projektoru © a k videozafizeni 0. Pokud jsou soucasti 
videozafizeni zvukove konektory RCA, pouzijte adapter nebo kabel typu 
mini-RCA. 
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Pf ipojem pro uplny obrazovy signal 

Soucasti mnoha videorekorderu a jinych videozanzeni je vystup pro uplny obrazovy 
signal (jeden vystupni konektor pro obrazovy signal RCA). 

1. Pfipojte kabel pro uplny obrazovy signal (konektor RCA) k portu pro uplny 
obrazovy signal projektoru Oak obrazovemu portu RCA videozanzeni ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini ke 
zvukovemu portu projektoru © a k videozanzeni 0. Pokud jsou soucasti 
videozanzeni zvukove konektory RCA, pouzijte adapter nebo kabel typu 
mini-RCA. 
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Pf ipojem pro slozeny obraz 

Mnoho pfehravacu DVD a jinych vysoce kvalitnich videozafizeni obsahuje vystup pro 
slozeny obraz. Obvykle se jedna o tfi konektory RCA oznacene YPbPr nebo YCbCr. 

1. Pfipojte kabel Ml -slozeny obraz (mozno ziskat od spolecnosti HP) k portu Ml na 
projektoru Oak portu YPbPr nebo YCbCr na videozafizeni ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini ke 
zvukovemu portu projektoru © a k videozafizeni 0. Pokud jsou soucasti 
videozafizeni zvukove konektory RCA, pouzijte adapter nebo kabel typu 
mini-RCA. 




Pokud jsou soucasti videozafizeni kroucene konektory BNC oznacene RGB nebo 
podobne, pouzijte kabel Ml-BNC (mozno ziskat od spolecnosti HP). 
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Pfipojeni SCART 

Nektere typy videozanzeni umoznuji obrazove pfipojeni SCART. 

1. Pfipojte kabel adapteru Ml-SCART (mozno ziskat od spolecnosti HP) k portu Ml 
projektoru O a potom pfipojte kabel SCART z adapteru k zafizeni SCART ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte zvukovy kabel typu mini ke 
zvukovemu portu projektoru © a k videozanzeni 0. Pokud jsou soucasti 
videozanzeni zvukove konektory RCA, pouzijte adapter nebo kabel typu 
mini-RCA. 




Soucasti konektoru SCART na kabelu adapteru spolecnosti HP je pfepinac. Pokud pfi 
nastaveni pfepinace do polohy 1 neni obraz ostry, nastavte pfepinac do polohy 2. 
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Zapnuti a vypnutf 

Tato cast obsahuje pokyny pro zapnuti nebo vypnuti projektoru. 

■ „Zapnuti projektoru" na strance 27 

■ „ Vypnuti projektoru" na strance 28 

■ „Obnoveni nastaveni projektoru" na strance 28 

Zapnuti projektoru 

1. Pfesvedcte se, zda je napajeci kabel zapojen. 

2. Odstrante kryt objektivu tak, ze stisknete zapadky O na obou stranach krytu 
objektivu a kryt vytahnete smerem dopfedu ©. 

3. Stisknete tlacitko napajeni © v horni casti projektoru nebo na dalkovem ovladani. 




4. Pfipojte a zapnete zdroj, napfiklad pocitac, organizer typu handheld nebo 
pfehravac DVD. Dalsi informace: „Instalace projektoru" na strance 16. 
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Vypnutf projektoru 

1. Stisknutim vypfnace na projektoru nebo dalkovem ovladani vypnete projektor. 
Tlacitko napajeni blika behem chlazeni. Potom se projektor vypne. 

2. Behem chlazeni muzete od projektoru odpojit obrazove a zvukove zafizeni, ale 
nikoli napajeci kabel. 

3. Jestlize je nutne projektor odpojit nebo pfemistit, pockejte, dokud indikator 
napajeni nepfestane blikat. Potom napajeci kabel odpojte. 

UPOZORNENh Neodpojujte napajeni, dokud se projektor neochladf (zastavf 



se vetrak) a dokud tlacitko napajeni nepfestane blikat. Jinak muze dochdzet ke 
zkracovdnf zivotnosti lampy. 



Pokud budete chtit projektor behem doby chladnuti znovu zapnout, nezapne se. 
Pockejte, az tato doba ubehne a tlacitko napajeni pfestane blikat. 

Obnovem nastaveni projektoru 

Pokud pfestane projektor reagovat, je mozne obnovit nastaveni vsech obvodu 
odpojenim elektfiny. 

1. Stisknutim tlacitka napajeni na projektoru nebo na dalkovem ovladani vypnete 
projektor a pockejte na ukonceni chlazeni a zhasnuti tlacitka napajeni. Pokud se 
projektor nevypne, pokracujte podle nasledujicich pokynu. 

2. Odpojte napajeci kabel. Ponechejte jej odpojeny nejmene 15 sekund nebo i delsi 
dobu v pfipade, ze neprobehlo chlazeni projektoru. 

3. Zapojte napajeci kabel znovu a stisknutim tlacitka napajeni zapnete projektor. 
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Instalace a nastaveni 



Zdkladm nastaveni 

V teto casti najdete pokyny tykajici se zakladniho nastaveni projektoru. 

■ „Zamefeni projektoru" na strance 29 

■ „Nastaveni ohniska a pfiblizeni" na strance 30 

Zamefem projektoru 



Pfi kazdem stisknuti tlacitka nakloneni, pomoci ktereho projektor zamefujete, se ze 
zakladny vysunou podpery zlepsujici jeho stabilitu. 



■ Chcete-li posunout promitany obraz na platne nahoru, stisknete tlacitko nakloneni O, 
pomoci ktereho vysunete podpery © a zvednete pfedni cast projektoru do pozadovaneho 
uhlu zobrazeni ©. Uvolnenim tlacitka nakloneni pozadovane nastaveni zamknete. 

■ Chcete-li posunout promitany obraz dolu, stisknete tlacitko nakloneni a snizte 
pfedni cast projektoru. Uvolnenim tlacitka nakloneni pozadovane nastaveni 
zamknete. 

■ Chcete-li projektor ulozit, stisknete tlacitko nakloneni a zasuiite projektor na 
zakladnu. Potom tlacitko uvolnete. Zasuiite podpery na zakladnu. 




Pfi naklaneni projektoru nahoru nebo dolu muze dojit ke zkoseni okraju obrazu. 
Projektor vsak obraz automaticky upravi, takze se okraje opet vyrovnaji. Informace 
o vyladeni nastaveni ziskate v casti „Nastaveni tvaru obrazu" na strance 35. 
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Instalace a nastaveni 



Nastavem ohniska a priblizem 

1. Otacejte Focus (zaostfovacim) krouzkem, az bude obraz ostry. Projektor muze 
zaostfovat na vzdalenost 1,2 az 12 m. 

2. Otacenim Zoom (pfiblizovaciho) krouzku muzete nastavit velikost obrazu od 100 do 120%. 




Pokud se obraz nevejde na plochu, bude mozna nutne posunout projektor blize k plose. 
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Prezentace 



V teto kapitole je vysvetlen postup pfi prezentacich s projektorem. 

■ „Pouziti dalkoveho ovladani" na strance 31 

■ „Pfedvadeni prezentaci" na strance 33 

Pouziti ddlkoveho ovldddnf 




■ Chcete-li zapnout nebo vypnout projektor, stisknete tlacitko napajeni ©. 

■ Chcete-li zapnout laserove ukazovatko, stisknete modry krouzek laseroveho 
ukazovatka a podrzte jej ©. 

■ Chcete-li skryt nebo zobrazit promitany obraz, stisknete tlacitko hide (skryt) ©. 

■ Chcete-li pfepnout na jiny pfipojeny vstupni zdroj, stisknete tlacitko source 
(zdroj) 0. 
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Prezentace 



■ Chcete-li, aby ovladani fungovalo jako mys u pocitace, pfesunte ukazatel 
naklonenim tlacitka mysi © a stisknete leve © nebo prave © tlacitko. Tato 
funkce vyzaduje pfipojeni USB mezi projektorem a pocitacem. 

■ Chcete-li posunout obraz o stranku nahoru nebo dolu, stisknete tlacitko stranka 

nahoru ^ © nebo stranka dolu ^ ©. Tato funkce vyzaduje pfipojeni USB 
mezi projektorem a pocitacem. 

■ Dalsi tlacitka je mozne pouzivat po otevfeni dalkoveho ovladani. 

□ Chcete-li nastavit optimalni obraz pro konkretni typ vstupniho signalu, 
stisknete tlacitko obchodni grafika l"J nebo kino ■» . 

□ Pokud chcete zmenit nastaveni projektoru pomoci nabidky na promitaci plose, 
stisknete tlacitko enter a k provedeni zmen pouzijte tlacitka navigace. Dalsi 
podrobnosti naleznete v casti „Pouziti nabidky na promitaci plose" na 
strance 38. 

□ Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
jednou nebo vickrat tlacitko back (zpet) ^ . 

□ Synchronizaci lze nastavit po stisknuti tlacitka auto-sync (automaticka 
synchronizace). 

Obrazek se skrytymi prvky dalkoveho ovladani naleznete v casti „Dalkove ovladani" 
na strance 13. 



Dalkove ovladani muzete zamifit na bocni stranu projektoru az ze vzdalenosti 9 m. 
Pokud jste spise obraceni k pfedni nebo zadni strane projektoru, budete se 
pravdepodobne muset pfiblizit na vzdalenost 2m. 



/^y VAROVANI: Nedivejte se pffmo do laseroveho svetla dalkoveho ovladani ani 
' ' nikomu nesmerujte laserove svetlo do ocf, hrozf poranenf zraku. 
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Prezentace 



Predvddeni prezentari 



Tato cast popisuje nekolik moznosti, ktere muzete pouzit behem prezentaci. 

■ „Prezentace z pocitace" na strance 33 

■ „Zmena zdroje" na strance 34 

■ „Skryti nebo zobrazeni obrazu" na strance 34 

Prezentace z pocitace 

1. Pocitac musi byt pfipojen k projektoru. Dalsi informace: „Pfipojeni pocitace" na 
strance 20. 

2. Pocitac i projektor musi byt zapnuty. Dalsi informace: „Zapnuti projektoru" na 
strance 27. 

Pokud zobrazeni pocitace neni promitano na plochu, bude mozna nutne zapnout 
obrazovy port pocitace stisknutim funkcni klavesy (napfiklad Fn + F4 nebo Fn + F5). 
Dalsi informace ziskate na karte obrazoveho portu dodavane s projektorem. 

3. Chcete-li upravit promitany obraz, najdete informace v casti „Nastaveni obrazu a 
zvuku" na strance 35. 

4. Prezentaci muzete vylepsit daikovym ovladanim. Dalsi informace najdete v casti 
„Pouziti dalkoveho ovladani" na strance 31. 

□ Pokud chcete pfechazet v prezentaci po strankach, stisknete tlacitko stranka 
nahoru ^ nebo stranka dolu 

□ Ukazatelem mysi pohnete naklonenim tlacitka mysi. 

□ Chcete-li zapnout laserove ukazovatko, stisknete krouzek laseroveho 
ukazovatka a podrzte jej. 

(S^v Pfi pohybech mysi nebo pfesunuti o stranku dolu ^ nebo nahoru ^ zamirte dalkove 
ovladani na bocni stranu projektoru ze vzdalenosti 9 m. Pokud jste spise obraceni 
k pfedni nebo zadni strane projektoru, budete se pravdepodobne muset pfiblizit na 
vzdalenost 2m. 



Tyto operace vyzaduji pfipojeni USB z projektoru do pocitace. 



A 



j\. VAROVANI: Nedivejte se pffmo do laseroveho svetla dalkoveho ovladani ani 
nikomu nesmerujte laserove svetlo do ocf, hrozf poranenf zraku. 
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Prezentace 



Zmena zdroje 

Zdroj muzete zmenit nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

■ Otevfete nabidku na promitaci plose, vyberte polozku Vstup a zvolte port, 
ke kteremu je vstupni zdroj pfipojen. 

Skryti nebo zobrazenf obrazu 

Obraz muzete docasne skryt. 

■ Stisknete tlacitko hide (skryt) na dalkovem ovladani. 

■ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Rychly vyber > 
Hide (Skryt). 

Promitaci plocha zustane prazdna, dokud znovu nestisknete tlacitko hide (skryt) nebo 
jakekoli jine tlacitko na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

Pokud pouzivate aplikaci Microsoft PowerPoint, muzete obraz skryt take stisknutim 
klavesy B nebo W. Promitaci plocha zustane prazdna az do dalsiho stisknuti klavesy B 
nebo W. 
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Nastaveni projektoru 



Tato kapitola popisuje, jak nastavit projektor. 

■ „Nastaveni obrazu a zvuku" na strance 35 

■ „Pouziti nabidky na promitaci plose" na strance 38 

Nastaveni obrazu a zvuku 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny pro nastaveni obrazu a zvuku. 

■ „Nastaveni tvaru obrazu" na strance 35 

■ „Nastaveni zobrazeni podle typu obrazu" na strance 36 

■ „Dalsi nastaveni obrazu" na strance 37 

■ „Nastaveni zvuku" na strance 37 

■ „Upravy nastaveni projektoru" na strance 37 



Nastaveni tvaru obrazu 

Jestlizejsou okraje obrazu na promitaci plose zkosene, muzete je vyrovnat. Staci jen 
zkrdtit dlouhe okraje tak, aby byl obraz rovny. 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy obrazu > 
Lichobeznikova korekce. 

2. Pomoci tlacitek nabidky projektoru nebo dalkoveho ovladani podle potfeby 
upravte lichobeznikove nastaveni. 

□ Pokud je horni okraj obrazu pfilis siroky nebo uzky, stisknete tlacitka pro 

smer nahoru ^ nebo dolu dokud nenastavite spravnou sifku. Timto 
nastavenim pfepisete automatickou vertikalni lichobeznikovou korekci 
provadenou projektorem. 
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Nastaveni projektoru 



□ Pokud je bocni okraj obrazu pfilis dlouhy nebo kratky, stisknete tlacitka pro 
smer doleva K nebo doprava dokud nenastavite spravnou vysku. 

□ Jestlize chcete zapnout automatickou vertikalni lichobeznikovou korekci, 
stisknete nekolikrat tlacitko enter, dokud nebude uvedena moznost 
aktivovana. 

□ Pokud chcete automatickou korekci dezaktivovat, stisknete nekolikrat tlacitko 
enter, dokud uvedenou moznost nevypnete. 

3. Nastaveni ulozite stisknutim tlacitka back (zpet) 4-3 . 



Provadite-li lichobeznikovou korekci pomoci tlacitek nahoru ^ nebo dolu V ) 
bude automaticka korekce vypnuta, dokud ji znovu rucne neaktivujete nebo 
nevypnete projektor. 



Nastaveni zobrazeni podle typu obrazu 

K optimalizaci obrazu pouzijte tlacitka rezimu obrazu na projektoru nebo na 
dalkovem ovladani. 

■ Chcete-li optimalizovat obraz pro prezentaci dat, stisknete tlacitko obchodni 
grafika Ei. 

Timto krokem aktivujete tlacitko obchodni grafika. 

■ Chcete-li optimalizovat obraz pro zobrazeni videa, stisknete tlacitko kino ■» . 

Timto krokem aktivujete tlacitko kino. 

Pokud nastaveni obrazu upravujete prostfednictvim nabidky na promitaci plose, 
dezaktivujete tlacitko rezimu obrazu. Timto zpusobem je oznaceno vlastni nastaveni. 
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Dalsi nastaveni obrazu 

Nabidka na promitaci plose obsahuje mnoho moznosti nastaveni, ktere umoziiuji 
vyladit obraz. 

1. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Upravy obrazu. 

2. Podle potfeby zmente nastaveni obrazu. 

Z nabidky Upravy obrazu je mozne zmenit zakladni a dalsi moznosti nastaveni 
obrazu, jako je jas, kontrast, pomer stran a lichobeznikova korekce. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni obrazu naleznete v casti „Nabidka Upravy 
obrazu" na strance 42. 

Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete jednou 
nebo vickrat tlacitko back (zpet) *^ . 



Nastaveni zvuku 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Zvuk. 

2. Nastavte zvuk. 

Pomoci nabidky Zvuk muzete upravit nastaveni zvuku, jako napfiklad ztlumeni, 
hlasitost, vysky a hloubky. 

Popisy vsech dostupnych moznosti nastaveni zvuku naleznete v casti „Nabidka Zvuk" 
na strance 44. 



1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Nastaveni. 

2. Upravte nastaveni podle potfeby. 

V nabidce Nastaveni muzete vybrat nastaveni, jako napfiklad jazyk nabidky, 
umisteni projektoru a rezim setfice lampy. 

Popisy vsech moznych uprav nastaveni naleznete v casti „Nabidka Nastaveni" na 
strance 44. 




Uzivafelska pfirucka 



37 



Nastaveni projektoru 



Pouzitf nabidky na promitaci plose 



Tato cast vysvetluje zpusoby navigace v nabidce na promitari plose a obsahuje 
definice funkci. Tabulky v teto casti popisuji vsechny funkce dostupne v nabidce na 
promitari plose pro verzi firmwaru v dobe vydani. Je-li firmware jine verze, mohou se 
nektere nabidky od techto zobrazenych lisit. 

■ „Slouzi ke zmene nastaveni pomoci nabidky na promitaci plose." na strance 39 

■ „Nabidka Rychly vyber" na strance 40 

■ „Nabidka Vstup" na strance 41 

■ „Nabidka Upravy obrazu" na strance 42 

■ „Nabidka Zvuk" na strance 44 

■ „Nabidka Nastaveni" na strance 44 

■ „Nabidka Napoveda" na strance 45 

Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete jednou 
nebo vickrat tlacitko back (zpet) *^ . 
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Slouzf ke zmene nastaveni pomoci nabidky na promitaci plose. 

Nastaveni moznosti v nabidce na promitaci plose je mozne zmenit pomoci tlacitek na 
projektoru nebo na dalkovem ovladani. 




1. Stisknutim tlacitka enter na projektoru nebo dalkovem ovladani otevfete nabidku 
na promitaci plose. 

2. Pozadovanou nabidku zvyraznite stisknutim tlacitka nahoru ^ nebo dolu ^ 
a stisknutim tlacitka enter zvyraznenou moznost vyberete. 

3. Pozadovany parametr zvyraznite stisknutim tlacitka nahoru ^ nebo dolu ^ 
a stisknutim tlacitka enter zvyraznenou moznost vyberete. 

4. Pozadovane nastaveni vyberete stisknutim dacitka doleva K ci doprava ^ nebo nahoru 
^ ci dolu V. U nekterych moznosti nastaveni se pfl zmene promitne jiny obraz. 

5. Do nabidky se vratite stisknutim tlacitka enter nebo jineho urceneho tlacitka. 

6. Chcete-li pfejit do jine nabidky, stisknete tlacitko back *^ (zpet) a vyberte 
pfislusnou nabidku. 

7. Pokud chcete zavfit nabidku na promitaci plose, stisknete jednou nebo nekolikrat 
(podle potfeby) tlacitko back (zpet) *^ . 

Pokud neni po urcitou dobu provedena zadna akce, nabidka na promitaci plose se 
zavfe. Chcete-li zmenit dobu pfed zavfenim nabidky na promitaci plose, otevfete tuto 
nabidku a vyberte moznost Nastaveni > Casovy limit nabidky. 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Rychly vyber 



Z teto nabidky jsou rychle pfistupne bezne pouzivane funkce jinych nabidek. Nabidka 
na projektoru se muze od nabidky zobrazene nize lisit. 



Rychly vyber 


Lichobeznfkovd korekce 


Opravf zkosene okraje obrazu. Tato funkce 




umoznuje vyrovnat obraz, ktery nenf automaticky 




opraven projektorem. 


Vynulovot lichobtsznikovou 


Vynuluje lichobeznikovou korekci. 


KOfcKCI 


Dalsf vstup 


Umoznuje vyhledat dalsf dostupny signal ze 




■ A 1 

vstupniho zdroje. 


Automaticka synchronizace 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. Muze 




vyrovnat pffpadne zmeny v signdlu. 


Hide (Skryt) 


Umoznuje skryt vsechny obrazy na promftacf plose. 


Ztlumit 


Zastavf zvukovy vystup. 


Zvetsit 


Slouzf ke zvetsenf cdsti obrazu. Zobrazf se 




nabidka, kterd umoznuje nastavit uroven zvetsenf 




a posun ve svislem i vodorovnem smeru. Obraz je 




nutne zvetsit jeste pred nastavenfm posunu. 
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Nabfdka Vstup 



Vizualni pomucku najdete v casti „Zadni panel" na strance 12. 


Vstup 




Digitdinf nebo analogovd 
grafika (Ml ) 


Zobrazuje digitdinf nebo analogovy vstup do portu 
Ml . K tomuto portu se obvykle pfipojuje nekolik 

H/ni i 7n r\~7Ci n \ urotno nnn nnn\/\'/rh t c\r'\~7 c± n \ vf^A 

1 yuu Z.U 1 1 Z.tM 1 1 , VtClllC LJ 1 ILJ i V 1 Z.LJ! VVJ/AA 

a SCART a digitdlnfch zarfzenf DVI (Digital Video 
Interface). Toto spojenf je podle zarfzenf 
povazovdno za graficky nebo obrazovy vstup. 


1 lnln\/ nhrn7n\A/ cinnn 
\j ui I i y uuiuiuv y o i u i iu i 

(kompozitnf video) 


/ c\ \~\ rr\ -7 \ wc± \/cfiir\ c\r\ 711 n r~\ ^mninn\/nn<shn Y~\e~\r\\ 1 

i_UUIUZ.U C VOlUkJ \J\J Z.IUICI IU 1 1 U 1! \<JV{J 1 1 tM kJt^llU 

(vstup vpravo od portu S-video na zadnfm panelu). 
Obvykle se portem pfipojuje televizor nebo 
videorekorder. Obvykle je tento vstup povazovdn 
za obrazovy. 


S-video 


Zobrazuje vstup do portu S-video. Obvykle se 
k nemu pfipojuje videozaffzenf, napf. videorekorder, 
videokamera nebo pfehrdvac DVD. Obvykle je toto 
spojenf povazovdno za obrazove. 


Automaticke vyhleddnf 
zdroje 


Nastavf pokyn, zda md projektor automaticky hledat 
vstupnf signal a zobrazit dalsf nalezeny. 
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Nabidka Upravy obrazu 



Upravy obrazu 


Rezim obrazu 


Umozhuje upravit nastavenf barev pro dany typ 




obrazu. Muzete obraz optimalizovat pro pocftacove 




prezentace nebo videovystup. Na ddlkovem 




ovldddnf a na projektoru se nachazejf tlacftka, kterd 




umozhujf zmenu rezimu obrazu. 


Jas 


Zjasnf nebo ztmavf obraz. 


Kontrast 


Nastavf rozdfl mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 


Barevny prostor 


U vstupu urcitych soucdstf vybere typ kodovdnf 




signalu pouzity vstupnim zdrojem. lyp vybrany 




projektorem muzete zmenit. 




1 1 m A7n 1 1 lo t\c\ G.\rx\i\ \ 1 1 nfoc ni 1 1 1 c i m r\~7 n/~\cf i (~\ r~\ r/~i ~7 1 1 
\J 1 1 \ \J£-\ IU c IHJoHJVII U pi Uol 1 U MCI II IUZ, 1 \KJo \ 1 UUIU/.U. 


C i i I 

by tost barev 


Umozhuje nastavit intenzitu barev. 


k 1 ' 1 1 

Nadech 


rrida vice cervene nebo zelene. 


Ostrost 


Zaostff nebo rozostrf obraz. 


Teplota barev 


Pridd vice cervene nebo modre. 


Frekvence 


Upravf casovdnf projektoru vzhledem ke graficke 




karte pocftace. 


Stopa 


Synchronizuje projektor s grafickou kartou pocftace. 


Svisle umfstenf 


Posune obraz nahoru nebo dolu v rdmci projekcnf 




oblasti. 


Vodorovne umfstenf 


Umozhuje posunout obraz doleva nebo doprava 




v rdmci projekcnf oblasti. 


Lichobeznfkovd korekce 


Opravf zkosene okraje obrazu. Tato funkce umozhuje 




vyrovnat obraz, ktery nenf automaticky korigovdn 




projektorem. 
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Upravy obrazu (pokracovani) 

Vynulovat lichobeznfkovou Vynuluje lichobeznfkovou korekci. 

korekci 

Pomer stran Umoznuje vybrat rozmery obrazu, ktery nenf 

automaticky korigovan projektorem. 

• Automaticke pfizpusobenf vetsine vystupu 
nastavfte moznostf Nejlepsi shoda. 

• Chcete-li roztahnout obraz tak, aby pokryval 
celou projekcnf oblast, vyberte moznost 
Vyplnit. 

• Pokud se sirokouhly obraz zda roztazeny, 
vyberte moznost 16:09. 

• Chcete-li zobrazit kazdy bod obrazu jako jeden 
projektovany bod, vyberte moznost 1:01 . 

Obnovit nastaveni obrazu Obnovf vychozf nastaveni teto nabfdky. 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Zvuk 



Zvuk 


Ztlumit 


Zastavi zvukovy vystup. 


Hlasitost 


Zmeni hlasitost zvuku. 


Vysky 


Zmeni hlasitost vysokych frekvenci. 


Basy 


Zmenf hlasitost nizkych frekvencf. 
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vychozi hodnoty. 


Nabidka Nastaveni 




Nastaveni 




Jazyk 


Vybere jazyk nabidek. 


Spffir nmnv 
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zivotnosti lampy. 


Umf^tpnf nroipktoni 
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projektoru: sprdvne postaveny nebo dnem vzhuru, 




pfed nebo za promitaci plochou. Obraz pfislusnym 




zpusobem upravi. 
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korekce 


automatickd korekce zkosenych okraju obrazu. 


Casovy limit nabidky 


Nastavi dobu, kterou bude nabidka na promitaci 




plose cekat na zaddni hodnot, nez se zavfe. 


Vynulovat hodiny lampy 


U nove lampy vynuluje hodiny pouzivdni. 


Obnovit vsechna nastaveni 


Obnovi vetsinu nastaveni teto nabidky na vychozi 




hodnoty. 
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Nabidka Ndpoveda 




napovcuu 




O tomto projektoru 


Zobrazf informace a stav projektoru. 


Diagnostika 


Zobrazf testy pro kontrolu chodu projektoru 




a ddlkoveho ovldddnf. 
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Udrzba projektoru 



V teto kapitole je popsana udrzba projektoru. 

■ „Bezna udrzba" na strance 47 

■ „Inovace projektoru" na strance 5 1 



Beznd udrzba 



V teto casti ziskate pokyny tykajici se bezne udrzby. 

■ „Zjisteni stavu projektoru" na strance 47 

■ ,,Cisteni objektivu projektoru" na strance 47 

■ „Vymena modulu s lampou" na strance 48 

■ „Vymena baterii v dalkovem ovladani" na strance 50 

Zjisteni stavu projektoru 

■ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Napoveda > O tomto 

projektoru. Na promitaci plose se objevi informace o projektoru a jeho stav. 



■ Chcete-li minimalizovat riziko poskozeni nebo poskrabani povrchu cocky 
objektivu, sfouknete castecky prachu z cocky proudem cisteho, sucheho, 
deionizovaneho vzduchu. 

Pokud tato metoda nefunguje, vyzkousejte nasledujici: 

■ Ocistete cocku jednim smerem cistym suchym hadfikem. Necistete cocku tam 
a zpet v ruznych smerech. 

Pokud je hadfik spinavy nebo zanechava smouhy, vyperte jej. Pokud bude stale 
spinavy nebo bude poskozeny, vymeiite jej. 



Cisteni objektivu 
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Udrzba projektoru 



UPOZORNENI: Cistern vyzaduje zvysenou pozornost: 

■ Nestffkejte pffmo na cocku objektivu zddnou tekutinu ani cisticf prostfedek. 
Cisticf prostfedky by mohly cocku poskodit. 

■ Pfi pram cisticfho hadffku nepouzfvejte avivdz ani jej nesuste ve zmekcovacfch 
potazfch. Chemikdlie na Idtce by mohly cocku poskodit. 

■ Neskladujte cisticf hadffk po dlouhou dobu tak, aby se dotykal cocky, protoze 
barvivo z hadffku cocku kontaminuje. Hadffk muze byt kontaminovdn, jestlize je 
dlouhou dobu ulozen volne na vzduchu. 



Vymena modulu s lampou 



^ VAROVANI: Vymena modulu s lampou vyzaduje zvldstnf pozornost. 

■ V dobe, kdy bude kondt zivotnost lampy, muze lampa prasknout. Pfi jejf 
vymene dbejte opatrnosti, aby nedoslo ke zranenf, protoze v modulu by se 
mohly nachdzet sklenene stfepy. Je-li projektor nainstalovdn na strop, vymenujte 
modul s lampou v ochrannych brylfch a rukavicfch. Je-li lampa praskld, obrat'te 
se na spolecnost HP a pozddejte o pffpadnou opravu. 

■ Vzhledem k tomu, ze lampa pracuje pfi velmi vysoke teplote, pockejte pfed 
vyjmutfm modulu s lampou 30 minut. 



1. Vypnete projektor a nechejte jej 30 minut vychladnout. 

2. Vysunte zapadku na pfedni strane projektoru smerem nahoru. 

3. Vytahnete z projektoru pouzdro s lampou. 

4. Zasufite do projektoru nove pouzdro s lampou. 

5. Zatlacte zapadku do puvodni polohy. 
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6. Zapnete projektor. Pokud se lampa po zahfati nezapne, zkuste ji nainstalovat 
znovu. 

7. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Nastaveni > Vynulovat 
hodiny lampy. 

VAROVANI: Lampa obsahuje male mnozstvf rtuti. Pokud se lampa rozbije, 
- s -^ prostor, ve kterem doslo k rozbitf, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy muze 
podlehat pfedpisum o ochrane zivotnfho prostfedf. Informace o likvidaci nebo 
recyklaci zfskdte u mfstnfch ufadu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
(http:/ / www.eiae.org) . 
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Vymena baterii v ddlkovem ovldddm 

1 . Vysunutim pouzdra dalkoveho ovladani zpfistupnete oddil s bateriemi. 

2. Vyjmete kryt O oddilu s bateriemi. 

3. Vyjmete stare baterie a vlozte dve nove baterie AAA ©. 

4. Nasadte kryt baterii. 




Nez stare baterie vyhodite, obrat'te se na mistni sbernu odpadu a zeptejte se na mistni 
omezeni, ktera plati pro znehodnocovani nebo recyklaci baterii. 
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Inovace projektoru 

Aktualizace firmwaru 

Spolecnost HP muze pravidelne vydavat aktualizovane verze firmwaru projektoru, 
ktery by zlepsil vykon projektoru. Verzi firmwaru projektoru zobrazite pomoci 
nabidky na promitaci plose vyberem moznosti Napoveda > O tomto projektoru. 
Aktualizovane verze muzete najit na adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Zpusob pf ipojem USB 

1. V pocitaci s portem VGA a USB pfejdete na webovy server s inovacemi 
projektoru HP (viz uvod teto casti) a stahnete si posledni soubor pro inovaci USB. 

2. Pfipojte kabel M 1 -VGA/USB k portu M 1 projektoru a k portu VGA pocitace. 

3. Pfipojte zastrcku USB kabelu Ml-VGA/USB k portu USB pocitace. Uvedene 
pfipojeni je povinne. 

4. V pocitaci spust'te poklepanim stazeny soubor. Postupujte podle pokynu na 
promitaci plose. Nevypinejte projektor, dokud k tomu nejste vyzvani. 
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Trvald instalace 



Tato kapitola popisuje zpusoby, jakymi lze digitalni projektor nainstalovat na urcite 
misto trvale. 

Instalace projektoru 

V teto casti ziskate pokyny tykajici se trvale instalace projektoru. 

■ „Montaz projektoru na stativ" na strance 53 

■ „Instalace na stul" na strance 54 

■ „Instalace na strop" na strance 55 

■ „Instalace pro zadni projekci" na strance 56 

■ „Zabezpeceni projektoru pomoci zamku" na strance 57 

Montdz projektoru na stativ 

V dolni casti projektoru najdete drzak pro montaz na standardni stativ. Pomoci nej lze 
projektor snadno pfipevnit na stativ, ktery muzete ziskat v obchodech s fotografickymi 
pfistroji nebo jinou spotfebni elektronikou. 

A UPOZORNENI: 

■ Stativ by mel mft nosnost nejmene 2,5 kg. Dalsf informace zfskate v pffrucce 
dodane se stativem. 

■ Neutahujte pfflis sroub drzdku stativu. Mohlo by dojft k poskozenf sroubu, ktere 
by mohlo zpusobit pad projektoru ze stativu. 

1 . V pfipade potfeby ze stativu odstrarite upevftovaci uchyt. 

2. Jestlize je soucasti upevnovaciho uchytu stativu vodici kolik, nastavte jej tak, aby 
spravne zapadnul do otvoru pro vodici kolik v dolni casti projektoru. 
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Trvala instalace 



3. Pfipevnete upevnovaci uchyt stativu k otvoru pro drzak stativu v dolni casti 
projektoru. 

4. Podle pokynu vyrobce stativu pfipevnete projektor a upevnovaci uchyt stativu 
ke stativu. 




Instalace na stul 

Tento typ instalace je podrobne popsan v kapitole 1. Dalsi informace ziskate v casti 
„Instalace projektoru" na strance 16. 
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Instalace na strop 



/^y VAROVANI: Chcete-li minimalizovat riziko zranenf, ktere by mohlo zpusobit 
* ' nespravne nainstalovane zanzenf, je vhodne, aby instalaci na strop provedl 
odborny pracovnfk. 



1. Zarovnejte konec drzaku pro stropni montaz s otvorem ve stfedu dolni casti 
drzaku a pevne jej zajistete pomoci podlozky a sroubu. 

2. Pfipevnete drzak pro stropni montaz k projektoru. Postupujte podle pokynu 
v dokumentaci dodane s drzakem pro stropni montaz. 

3. Drzak pro stropni montaz pfipevnete ke stropu a pevne jej zajistete pomoci ctyf 
sroubu, jejichz nosnost je 4 kg. Drzak pro stropni montaz musi byt umisten ve 
vzdalenosti 1,2 az 12 m pfed promitaci plochou. Podrobne informace ziskate 

v casti „Instalace projektoru" na strance 16. 




4. Nastavte moznosti v nabidce na promitaci plose tak, aby odpovidaly instalaci. 
Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Nastaveni > Unristem 
projektoru. Potom vyberte z rozeviraciho seznamu moznost Zepfedu - strop. 
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Instalace pro zadrri projekci 

1. Umistete projektor ve vzdalenosti 1,2 az 12 m za pruhlednou promitaci plochu 
urcenou pro zadni projekci. 

Dalsi pokyny viz „Instalace na stul" na strance 19 nebo „Instalace na strop" na 
strance 55. 

2. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Nastaveni > Unristem 
projektoru. Potom z rozeviraciho seznamu vyberte moznost Zezadu - stul nebo 
Zezadu - strop. 
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Zabezpeceni projektoru pomoci zdmku 

Projektor obsahuje zabudovanou zdifku pro zabezpeceni projektoru pomoci kabelu a 
zamku (napfiklad systemu zamku Kensington MicroSaver, ktery lze zakoupit v mnoha 
pocitacovych obchodech). 

1. Otocte kabel kolem zajisteneho pfedmetu, napfiklad kolem nohy stolu. 

Na kabelu udelejte smycku kolem stabilniho pfedmetu tak, aby vznikl zatazny 
uzel, a zkontrolujte, ze nesklouzne. 

2. Zasunte zamek O do otvoru a otocte klicem ©. 
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Reseni problemu 

Tato kapitola popisuje mozne problemy a nabizi navrhy, ktere by je pomohly vyfesit. 

■ „Navrhy reseni problemu" na strance 59 

■ „Testovani projektoru" na strance 67 

Ndvrhy reseni problemu 

Chcete-li vyuzit tuto cast, vyhledejte popis problemu, ktery se nejvice blizi dane 
situaci, a potom vyzkousejte kazdou odrazku jednu po druhe a problem opravte. 
Pokud navrhy problem nevyfesi, obrat'te se na spolecnost HP. Podivejte se do pfirucky 
podpory (Support Guide) dodane s projektorem. 

■ „Problemy se spustenim" na strance 60 

■ „Problemy s obrazem" na strance 61 

■ „Problemy se zvukem" na strance 65 

■ „Problemy s pferusovanim" na strance 65 

■ „Problemy s dalkovym ovladanim" na strance 66 
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Problemy se spustenim 

Nesvfti indikatory ani neni slyset zadny zvuk: 

□ Ujistete se, zda je napajeci kabel fadne pfipojen k projektoru 
a druhy konec je zastrcen v zasuvce. 

□ Opet stisknete tlacitko napajeni. 

Neni pronutan zadny obraz, ale projektor se zda byt spusteny: 

□ Ovefte, zda je odstranen kryt objektivu. 

□ Zkontrolujte pfedni cast projektoru. Zapadka pro modul s lampou 
by mela byt zasunuta dole. 

□ Pokud sviti indikator lampy, vymente nebo znovu nainstalujte 
modul s lampou. Jestlize indikator lampy blika, vypnete projektor 
a pfed dalsim spustenim jej nechejte vychladnout. V pfipade, ze 
indikator nepfestane blikat ani po techto krocich, vymente modul 
s lampou. 

□ Pokud blika indikator teploty, vypnete projektor a pfed dalsim 
spustenim jej nechejte vychladnout. Jestlize varovne indikatory 
zacnou znovu blikat, obrat'te se s zadosti o pomoc na spolecnost HP. 

Projektor vydava tikavy zvuk, lampa projektoru se nezapne nebo svitf ci blika 
indikator lampy: 

□ Lampa projektoru je pfilis horka. Vypnete projektor, pockejte, 
az vychladne, a potom jej znovu zapnete. 

□ Lampa projektoru ma spatny kontakt. Vypnete projektor a nechejte 
jej vychladnout. Potom v pfedni casti projektoru vysufite a zasunte 
zapadku pro modul s lampou. Ujistete se, ze je zapadka zasunuta ve 
spravne poloze. 

□ Skoncila zivotnost lampy. Lampu vymente. 
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Problemy s obrazem 

Na promitaci plose neni obraz, ale je zobrazena uvodni obrazovka HP: 

□ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem 
ovladani. 

□ Vypnete nebo dezaktivujte funkci setfice obrazovky na 
notebooku nebo stolnim pocitaci. 

□ U pocitacoveho pfipojeni zajistete, aby externi obrazovy port 
byl zapnuty. Viz karta obrazoveho portu dodavana s projektorem. 
U nekterych notebooku napfiklad zapnete externi obrazovy port 
stisknutim funkcnich klaves Fn + F4. 

□ Ovefte, zda je pfipojen spravny vstupni zdroj. Otevfete nabidku 
na promitaci plose a vyberte moznost Vstup. Potom nastavte 
spravny vstupni port, ke kteremu je zafizeni pfipojeno. 

□ Ovefte, zda je povoleno automaticke vyhledavani. Otevfete 
nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Vstup > 
Automaticke vyhledam zdroje. 

Je-li zobrazen chybny vstupni zdroj: 

□ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem 
ovladani a vyberte jiny aktivni vstupni zdroj. 

□ Ovefte, zda je pfipojen spravny vstupni zdroj. Otevfete nabidku 
na promitaci plose a vyberte moznost Vstup. Potom nastavte 
spravny vstupni zdroj. 

□ Ovefte, zda je u projektoru povoleno automaticke vyhledavani. 
Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Vstup > 
Automaticke vyhledam zdroje. 

□ Pokud byl vstupni zdroj vypnut a zapnut, otevfete nabidku na 
promitaci plose a vyberte moznost Vstup. Nastavte moznost 
Automaticke vyhledam zdroje na hodnotu Dezaktivovano 

a vyberte spravny vstupni zdroj. 
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Obraz je rozostfen: 

□ Nezapomente odstranit kryt objektivu. 

□ Zobrazte nabidku na promitaci plose a upravte zaostfovaci 
krouzek. (Velikost obrazu by se nemela zmenit, pokud k tomu 
dojde, upravujete zoom, nikoli zaostfeni.) 

□ Promitaci plocha by mela byt od projektoru vzdalena 1,2 az 12 m. 

□ U pocitacoveho pfipojeni nastavte rozliseni na pocitaci na 
1024 x 768 pixelu. 

□ Zkontrolujte cocku objektivu, zda ji neni nutne vycistit. 

Obraz je hlavou dolu nebo zrcadlove obraceny: 

□ V projektoru bylo spatne nastaveno umisteni. Otevfete nabidku 
na promitaci plose, vyberte moznosti Nastavem > Umisteni 
projektoru a zvolte spravne nastaveni. 

Obraz je pfilis maly nebo velky: 

□ Upravte pfiblizovaci krouzek (zoom) na horni strane projektoru. 

□ Projektor by mel byt od promitaci plochy vzdalen 1,2 az 12 m. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy 
obrazu > Pomer stran. Nastavte moznost Nejlepsi shoda nebo 
Vyplnit. U sirokouhleho obrazu zkuste nastavit pomer stran 16:09. 

Obraz ma zkosene okraje: 

□ Umistete projektor co nejvice proti stfedu promitaci plochy a pod 
uroven jejiho dolniho okraje nebo nad uroven horniho okraje. 

□ Projektor umoznuje automatickou korekci zkosenych okraju 
obrazu, jestlize jej naklonite nahoru nebo dolu. V nekterych 
pfipadech vsak bude nutne provest dalsi korekci. Otevfete 
nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy obrazu > 
Lichobeznikova korekce. Upravte podle potfeby horizontalni a 
vertikalni nastaveni nebo aktivujte ci dezaktivujte automatickou 
lichobeznikovou korekci. 
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Obraz nem zobrazen cely: 

□ Stisknete tlacitko auto sync (automaticka synchronizace) na 
projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ Je-li aktivovano digitalni zvetseni, zruste jej stisknutim tlacitka 
enter. 

□ Je-li pfipojen pocitac, vse vypnete a zapnete nejdfive projektor 
a potom pocitac. 

□ Pokud pomoci vyse uvedenych kroku nebude mozne obraz 

u pocitacoveho pfipojeni opravit, upravte rozliseni notebooku 
nebo stolniho pocitace na 1024 x 768 pixelu. 

Obraz blika nebo je nestabilni: 

□ Stisknete tlacitko auto sync (automaticka synchronizace) na 
projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ U pocitacoveho pfipojeni nastavte rozliseni zobrazeni na hodnotu 
1024 x 768 pixelu. 

□ U pocitacoveho pfipojeni otevfete nabidku na promitaci plose, 
vyberte Upravy obrazu > Upf esnit obraz a nastavte pozadovane 
hodnoty Frekvence nebo Stopa. 

Obraz je roztazen: 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy 
obrazu > Pomer stran. Nastavte moznost Nejlepsi shoda nebo 
Vyplnit. U sirokouhleho obrazu nastavte pomer stran 16:09. 
Muzete take nastavit pomer stran 1:01. 

Obraz zmizel z pocitacove obrazovky: 

□ U notebooku by mohlo byt mozne zapnout externi port VGA 
i vestavenou obrazovku. Podivejte se do pfirucky k pocitaci 
nebo na pokyny k obrazovemu portu projektoru. 

Promftane barvy nrirne neodpovidaji skutecnosti: 

□ Pokud na projektoru nesviti tlacitko kina, stisknete toto tlacitko 
na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy 
obrazu > Upfesnit obraz. Upravte upfesnujici nastaveni podle 
potfeby. 
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□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy 
obrazu > Barevny prostor. Zmente vybrane hodnoty. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
Napoveda > Diagnostika. Spust'te testy barev. 

Promftane barvy zcela neodpovidaji skutecnosti: 

□ U vstupniho zafizeni YPbPr nebo RGB se pfesvedcte, zda jsou 
spravne sparovany vsechny obrazove konektory. 

□ Koliky kabelovych konektoru nesmi byt ohnute ani zlomene. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Upravy 
obrazu > Barevny prostor. Zmente vybrane hodnoty. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
Napoveda > Diagnostika. Spust'te testy barev. 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni obrazu. Viz nasledujici 
problem. 

Nastaveni obrazu je zcela chybne a nedaf \ se je opravit: 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni promitani. Muzete je obnovit, 
jestlize na projektoru najednou podrzite 5 sekund tlacitka back 

(zpet) *^ + nahoru ^ + doprava ^ . (Timto zpusobem 
neobnovite vychozi nastaveni pfipojneho modulu.) 

Pokud zafizeni DVI zpusobi chybovou zpravu nebo narusi obraz: 

□ Nektere digitalni zdroje s vysokym rozlisenim obsahuji ochranu 
obsahu HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection). 
Takovy obsah nelze timto projektorem zobrazit. Pokud ma 
zafizeni jiny vystupni port, napfiklad S-video, pfipojte 

k projektoru tento port. 

Pokud projektor pfestane reagovat na ovladaci prvky: 

□ Jestlize je to mozne, vypnete projektor, odpojte napajeci kabel 
a pfed jeho opetovnym zapojenim pockejte nejmene 15 sekund. 
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Problemy se zvukem 

Projektor nevydava zadny zvuk: 

□ Ovefte, zda je zvukovy kabel fadne pfipojen k projektoru 
a vstupnimu zafizeni. 

□ Ovefte, zda je spravne nastaveno ztlumeni a hlasitost na vstupnim 
zafizeni, napfiklad pocitaci, pfehravaci DVD nebo videokamefe. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost Zvuk. 
Zkontrolujte nasledujici nastaveni: 

♦ Je vypnuto ztlumeni. 

♦ Nastaveni hlasitosti je spravne. 

Problemy s prerusovdmm 

Indikator lampy nebo teploty sviti nebo blika: 

□ Pokud sviti indikator lampy, je lampa poskozena. Nainstalujte 
novou lampu. 

□ Pokud indikator lampy blika, nemuze se lampa rozsvitit. 
Pockejte, dokud se projektor neochladi, a zapnete jej znovu. 
Jestlize indikator opet blika, instalujte novou lampu. 

□ Pokud sviti nebo blika indikator teploty, je projektor pfilis horky. 
Viz nasledujici problem. 

Pokud se projektor najednou vypne a sviti indikator teploty: 

□ Pokud indikator teploty blika, ventilator nepracuje. Nechejte 
projektor nekolik minut vychladnout. 

□ Pokud indikator teploty sviti, je projektor pfehfaty. Nechejte jej 
nekolik minut vychladnout. 

□ Jestlize brani vetrani pfekazka, odstrafite ji. 

□ Pokud je to mozne, odneste z mistnosti vsechny zdroje vydavajici 
nadmerne teplo. 

□ Pokud k teto situaci dojde i po dalsim zapnuti projektoru, obrat'te 
se na spolecnost HP a nechejte projektor opravit. 
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Pokud se lampa pfi prezentaci vypne: 

□ Vypnuti lampy mohlo zpusobit mensi pfepeti. Pockejte nekolik 
minut a projektor zapnete. 

□ Modul s lampou mohl shofet. Vymente jej. 

Pokud lampa shori nebo praska: 

□ Jakmile zivotnost lampy konci, muze shofet nebo praskat. 

V takove situaci se projektor nezapne, dokud modul s lampou 
nebude vymenen. 

□ Pokud lampa praskne, obrat'te se na spolecnost HP a pozadejte 
o pfipadnou opravu. 

Problemy s ddlkovym ovldddmm 

Jestlize dalkove ovladam nefunguje: 

□ Pokud indikator na pfedm strane dalkoveho ovladam pfi stisknuti 
tlacitek blika, funguje dalkove ovladam spravne. 

Jestlize indikator neblika, vlozte do ovladam dve nove baterie AAA. 

□ Pfesvedcte se, zda pfijimac dalkoveho ovladam na strane 
projektoru neblokuje zadny pfedmet. Pohybovat se muzete do 
vzdalenosti 9 m od projektoru. Pokud jste spise obraceni k pfedni 
nebo zadni strane projektoru, budete se pravdepodobne muset 
pfiblizit na vzdalenost 2m. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
Napoveda > Diagnostika. Spust'te test dalkoveho ovladam. 

Nefungujf pouze tlacitka pro mys a pro pfesun o stranku nahoru a dolu: 

□ Projektor musi byt k pocitaci pfipojen spojenim USB. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
Napoveda > Diagnostika. Spust'te test dalkoveho ovladani 
a test USB. 
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Testovdm projektoru 

Nabidka na promitari plose obsahuje diagnosticke testy, pomoci kterych muzete ovefit 
spravne fungovani projektoru a dalkoveho ovladani. 

Spusteni diagnostiky projektoru 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti Napoveda > 
Diagnostika. 

2. Vyberte test, ktery chcete provest. 



Uzivafelska pfirucka 



67 



Resent problemu 



68 Uzivatelska pflrucka 



7 



Reference 



V teto kapitole najdete specifikace, bezpecnostni informace a informace o pfedpisech 
pro projektor. 

■ „Specifikace" na strance 69 

■ „Bezpecnostni informace" na strance 75 

■ „Informace o pfedpisech" na strance 77 

Specifikace 

Spolecnost HP neustale sve produkty zlepsuje, proto se nasledujici specifikace mohou 
zmenit. Nejnovejsi specifikace najdete na webovem serveru spolecnosti HP 
http://www.hp.com. 

Popis specifikaci projektoru 



Luminace 


1800 lumenu ANSI 


Rozlisenf 


XGA 


Technologie 


DLP 


Pomer kontrastu 


2000:1 (maximdlnf/minimdlm) 


Obrazove konektory 


vstup Ml -DA (digital nf a analogovy), volitelne kabely 




Ml -DA pro VGA, DVI, slozeny obraz (3 RCA) a SCART 




vstup pro S -video 




vstup pro uplny obrazovy signal (1 RCA) 


Zvukove konektory 


zvukovy vstup typu mini 


Volitelne konektory 


volitelny inteligentnf pffpojny modul zajist'ujfcf podporu 




site, USB a karty Compact Flash 



Uzivatelska pfirucka 



69 



Reference 



Popis specifikaci projektoru (pokracovam) 



Infracervene pfijfmace 


umfsteny na leve a prave strane projektoru 


Velikost 


1 97 mm x 78 mm x 23 1 mm 


Hmotnost 


1,7 kg 


Objektiv 


pomer ohniskove vzddlenosti 2,02 az 1,68 (vzddlenost/vyska) 


Opticky zoom 


1,2:1 


Digital nf zoom 


Ano 


Lichobeznfkovd korekce 


automatickd korekce: az ±30° svisle 




rucnf korekce: az ±30° svisle, 




az ±12° vodorovne 


Zvuk 


zvuk 2 W (maximum) 


Lumpa 


ISO W PVIP ^kUiiL- 1 1 mm 

i ou vv r-vir, odiouk i, i mm 




2 000 hodin (polovicnf zivotnost) 




Setfic lampy snizuje napdjem lampy o 156 W 




a prodluzuje zivotnost az na 3 000 hodin. 




Ndhradnf lampa: LI 621 A 


Svetelny zdroj 


0,7 1 2° DDR DMD 






R/-I rounw c\/ct(im 
uuicviiy ovoid 11 


Is r\ i c i r \r\~7 \ f~\ icon r\\/p* nf^nun n\/ r^7imi i hnrw 
ft. \j \ okjyjz. n_i puu uvc kj \ cuvuiuy i cz. m 1 1 u u\j iuv. 




Obchodnf grafika 




Kino 


Ddlkove ovldddnf 


mys USB s laserovym ukazovdtkem 


Moznosti montovdnf 


strop nebo stul, montdz na stativ, pfednf a zadnf projekce 


Zabezpecem 


kompatibilnf se zdmkem Kensington 


Napdjem 


1 00 az 240 V pfi 50 az 60 Hz 
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Popis specifikaci projektoru (pokracovam) 

Graven hluku 37 dBA 

Prostfedf Provoz: 

teplota: lOaz 35°C 

vlhkost: maximdlne 80%, bez kondenzace 

nadmofskd vyska: az 3 000 m do 25°C 
(77°F) 

Uskladnenf: 

teplota: -20 az 55°C 

vlhkost: maximdlne 80%, bez kondenzace 
nadmofskd vyska: az 1 2 000 m 
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Kompatibilita s rezimem analogoveho obrazu 



Kompatibilita 


Rozhseni 


Svisld synch. (Hz) Vodorovnd synch. (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37 ; 9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


63,98 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 



MAC II 13 640 x 480 66,68 35 
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Kompatibilita s rezimem analogoveho obrazu (pokracovam) 


Kompatibilita 


Rozlisem 


Svisld synch. (Hz) Vodorovnd synch. (kHz) 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 
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Kompatibilita s rezimem digitalmho obrazu 



Kompatibilita 


D \'X ' 

Rozhseni 


C * 1 t L /I 1 \ 

Svisla synch. (Hz) 


W J t 1 ll II 1 

Vodorovna synch. (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




oUU x 6UU 


nr 
03 


OO,/ 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 
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Bezpecnostni inform ace 
Bezpecnostni opatrem 

VAROVANI: Dodrzovanfm nasledujfcfch bezpecnostnfch opatrenf snfzfte riziko urazu. 

■ Nedivejte se pfimo do objektivu, kdyz je lampa zapnuta. Hrozi poraneni zraku. 
Nikomu nesmerujte laserove svetlo do oci. 

■ Nevystavujte projektor desti ani vlhkemu prostfedi, muze dojit k urazu 
elektrickym proudem. Neotvirejte projektor jinak, nez je uvedeno v pfirucce. 

■ Chcete-li omezit riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem, zabrante vniknuti 
malych kovovych pfedmetu do projektoru. Projektor pfenasejte pouze v ochranne 
brasne. V brasne neskladujte kancelafske sponky ani jine male pfedmety 

■ Drive, nez odstranite nektery kryt a dotknete se vnitfmch soucasti, nechejte 
projektor vychladnout tak, jak je uvedeno v pfirucce. 

■ Papir a dalsi hoflave materialy uchovavejte mimo dosah objektivu projektoru, 
cimz zabranite moznosti vzniku pozaru. 

■ Pouzivejte pouze schvalene sit'ove snury, ktere odpovidaji pfislusnemu napeti 
a proudu uvedenym na stitku vyrobku. Nepfetezujte zadnou zasuvku ani 
prodluzovaci sriuru. 

Bezpecnostni zdsady pri prdci s laserem 

Laserove ukazovatko na dalkovem ovladani je certifikovano jako laserove zafizeni tfidy 2 
podle standardu o vyzafovani americkeho ministerstva zdravotnictvi (Department of 
Health and Human Services) a mezinarodnich standardu IEC 825/TEC 825-1 
(EN60825/EN60825-1). Zafizeni neni povazovano za nebezpecne, ale doporucujeme 
nasledujici bezpecnostni opatfeni: 

■ Pozorne si pfectete a dodrzujte pokyny, abyste zafizeni mohli spravne pouzivat. 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrat'te se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte se pfimemu laserovemu paprsku. 
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Bezpecnostm zdsady pri prdci se zdrojem svetla LED 

Infracervene porty umistene na digitalnim projektoru a dalkovem ovladani jsou 
klasifikovany jako zafizeni LED tfidy 1 podle mezinarodniho standardu IEC 825-1 
(EN60825-1). Zanzeni neni povazovano za nebezpecne, ale dopomcujeme nasledujici 
bezpecnostm opatfeni: 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrat'te se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte zrak pfimemu infracervenemu paprsku LED. Nezapommejte, ze 
paprsek je neviditelny. 

■ Nepokousejte se zobrazit infracerveny paprsek LED zadnym typem optickeho 
zanzeni. 



Bezpecnost pri prdci se rtutf 

^ VAROVANI: Lampa tohoto digitalnfho projektoru obsahuje male mnozstvf rtuti. 

- s -^ Pokud se lampa rozbije, prostor, ve kterem doslo k rozbitf, dostatecne vyvetrejte. 
Likvidace lampy muze podlehat pfedpisum o ochrane zivotnfho prostfedf. 
Informace o likvidaci nebo recyklaci zfskate u mfstnfch ufadu nebo u organizace 
Electronic Industries Alliance na adrese http://www.eiae.org. 
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Inform ace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o torn, jak digitalni projektor splnuje 
pfedpisy v urcitych oblastech. Vsechny upravy digitalniho projektoru, ktere nejsou 
vyslovne schvaleny spolecnosti HP, mohou mit za nasledek neplatnost opravneni tento 
projektor v techto oblastech pouzivat. 
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Mezindrodm rdmec 

Za ucelem identifikace kompatibility s pfedpisy je produktu pfifazeno pfedpisove 
cislo modelu. Je uvedeno v nasledujicim prohlaserri. Lisi se od marketingoveho nazvu 
a cisla produktu. 

PROHLASENI o shode 

Podle pfirucky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 
Nazev vyrobce: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobce: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Prohlasuje, ze produkt: 

Nazev produktu: digitalni projektor 

Cfslo modelu: mp3130 
Pfedpisovy model: CRVSB-03AP 
Odpovida nasledujicim predpisum: 
Bezpecnost: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998TndaB [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 

AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B (Smernice a pfedpisy platne pro tfidu B) 
Doplnujiri informace: 

Produkt timto odpovida pozadavkum nasledujicich smernic a podle toho je oznacen znackou CE: 

- smernice o nizkem napeti: 73/23/EEC 

- smernice o EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifernimi zafizenimi Hewlett Packard pro osobni pocitace. 
Toto zafizeni odpovida casti 15 pfedpisu komise FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: (1) 
zafizeni nesmi zpusobit skodlive ruseni a (2) musi pfijmout jakekoli pfijate ruseni, vcetne ruseni, ktere muze 
zpusobit nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 1 . zaf i 2003 




Steve Brown, generalni feditel 
Evropsky kontakt pouze pro temata ohledne pfedpisu: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 
71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304. Telefon: (650) 857 1501. 
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B 

bezpecnostni informace 
bezpecnostni opatfeni 75 
bezpecnostni zasady pfi praci s laserem 75 
LED 76 

bezpecnostni zasady pfi praci s laserem 

bezpecnostni opatfeni 75 
bezpecnostni zasady pfi praci se zdrojem 
svetla LED 

bezpecnostni opatfeni 76 

D 

dalkove ovladani 

popis, pokud je otevfeny kryt 14 

popis, pokud je zavfeny kryt 13 

pouziti 3 1 

vymena baterii 50 
doplnky 

seznam 15 

F 

firmware 

aktualizace 51 

G 

graficky rezim 
viz rezim obrazu 

H 

handheld, organizer 
pfipojeni 22 



indikatory 

popis 11 
inovace 51 
instalace 

viz instalace na strop 

viz instalace na stul 

viz instalace zadni projekce 
Instalace na strop 

instalace 55 
instalace na stul 

instalace 19 
instalace zadni projekce 

instalace 56 

J 

jazyk 

zmena 37 

K 

konfigurace 

pouziti nabidky na promitaci plose 39 

L 

laserove ukazovatko 3 1 
lichobeznikova korekce 
nastaveni 35 

M 

modul s lampou 
vymena 48 
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Rejstfik 



N 

nabidka 

viz nabidka na promitaci plose 
nabidka na promitaci plose 

definice nabidek 45 

definice nabidky nastaveni 44 

definice nabidky rychleho vyberu 40 

definice nabidky upravy obrazu 42 

definice nabidky Vstup 41 

definice nabidky zvuku 44 

pouziti 38, 39 
napajeni 

vypnuti 28 

zapnuti 27 
nastaveni 

nastaveni 37 

viz take instalace na strop 
viz take instalace na stul 
viz take zadni projekce 

o 

objektivy 

cisteni 47 

pece 47 
obnoveni nastaveni 

nastaveni promitani 64 

projektor 28 
obraz 

nastaveni 37 
obsah 

baleni 8 
ohnisko 

nastaveni 30 

rozsah 30 
optimalizace obrazu 36 



P 

pfiblizeni 

nastaveni 30 

rozsah 30 
pfipojeni 

viz zadni panel 
pfipojeni pro slozeny obraz 

pfipojeni zdroje obrazu 25 
pfipojeni pro liplny obrazovy signal 

pfipojeni zdroje obrazu 24 
pfipojeni SCART 

pfipojeni zdroje obrazu 26 
pfipojeni S- video 

pfipojeni zdroje obrazu 23 
pfipojeni vstupnich zdroju 

a vystupu S -video 23 

computer with DVI port 21 

handheld, organizer 22 

pocitac s portem VGA 20 

pfipojeni pro slozeny obraz 25 

pfipojeni pro liplny obrazovy signal 24 

pfipojeni SCART 26 
pouziti 34 
prezentace 

z pocitace 33 

zmena zdroje 34 
projektor 

inovace 5 1 

instalace 16 

nastaveni 35 

feseni problemu 59 

popis casti 10 

udrzovani 47 

R 

rezim setfice lampy 37 
rezim analogoveho obrazu 
kompatibilita 72 
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rezim kina 

viz rezim obrazu 
rezim obchodni grafiky 

viz rezim obrazu 
rezim obrazu 

definice 36 

zmena 32, 36 
rezim videa 

viz rezim obrazu 
rozmery 

platna a mistnosti 17 
rtut' 49 

R 

feseni problemu 
navrhy 59 

problemy s dalkovym ovladanim 66 
problemy s obrazem 6 1 
problemy s pferusovanim 65 
problemy se spustenim 60 
problemy se zvukem 65 

s 

specifikace 

projektoru 69 
stativ 

montaz 53 
stav 

projektoru 47 

T 

testovani 

diagnostika 67 
tlacitka 

dalkove ovladani 13 

projektor 11 
tlacitko hide 34 



u 

uimsteni 

viz instalace na strop 

viz instalace na stul 

viz instalace zadni projekce 

u 

udrzba 

bezna udrzba 47 
upravy obrazu 37 

V 

vstupni/vystupni konektory 

viz zadni panel 
vypnuti 28 
vzdalenost 

instalace s ohledem na obraz 16 

z 

zabezpeceni 

zamknuti 57 
zadni cast 

viz zadni panel 
zadni panel 

popis 12 
zamek 57 

zamek Kensington 57 
zamefeni projektoru 

zvyseni a snizeni 29 
zapnuti 27 
zdroj 

zmena 34 
zdroje obrazu 23 
zkosene okraje 

viz lichobeznikova korekce 
zvuk 

nastaveni 37 

viz audio 
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